上海苍穹环保技术有限公司                                  KJ800-BFG型壁挂机使用说明书


一、产品简介

苍穹牌KJ800-BFG型空气净化器是一种应用国家专利的高科技产品。其核心部件是一体化圆柱形静电场，同时配备了冷触媒、活性炭过滤层和负离子发生器，从而形成一个完整的除尘、除菌、除去有害气体的工作系统，达到净化空气的效果。本产品适用于对空气质量有要求的各种环境和场合，如医院、食品厂、办公楼、电脑房、档案室、娱乐场所、居家等等。

二、工作原理

本产品安装在墙上，通过贯流风机使室内空气循环，且每次循环均经过“二次过滤”： 

1. 塑制预过滤网及冷触媒、活性炭过滤层，能除去空气中的毛发、纤
维、粗粉尘及有害气体；

2. 一体化的圆柱形静电场，能有效除菌、除尘。

此外，在出风口处安装了负离子发生器，能使空气更加清新。

三、外形尺寸、重量和主要部件功能

1.  外形尺寸     （ 长 × 宽 × 高 ）

产  品：      1085×325×225㎜

2.  重  量

净  重：           12.5 Kg

3、主要部件功能

⑴ 风  机： 采用贯流式风机组合，具有风量大、噪音小、效率高等
特点，电机具有过热保护功能。

⑵ 过滤层： 采用塑制尼龙织网加冷触媒、活性炭，主要滤除空气中
的毛发、纤维、粗粒径灰尘及有害气体。

⑶ 静电场： 采用圆孔通道高压静电装置，具有除菌、除尘效率高，风阻小，清洗方便等优点。

⑷ 出风窗： 采用步进式电机带动风叶，摆动自如。

⑸ 负离子发生器： 产生一定浓度的负离子，能使空气更加清新。

⑹ 遥控器： 通过遥控器控制整机的开/关及各项功能。

四、安装及使用方法

本产品应安装在平整、牢固的墙面上，顶部与屋顶的间隙应保持一定距离（一般≥30㎝）。先将专用挂钩架用膨胀螺钉水平固定在墙面上（贴紧），将空气净化器掛上，然后接通电源试机，如运行正常即可。

本机使用标准的三芯单相电源插头，电源为AC 220V/50Hz。面板采用PVC贴面，发光二极管灯显示指示，用遥控器操作控制整机的工作状态。

1.  主机显示面板指示

1.1 显示面板示意图
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1.2 显示面板的说明

（1）“电源”灯亮，表示整机正处于通电“待机”的工作状态；

（2）“风速”灯亮：绿灯亮表示电机处于“高速”状态，桔黄灯亮则
表示电机处于“低速”状态；

(3)“负离子”灯亮，表示负离子发生器处于工作状态；
（4）“灭菌灯亮，表示静电场处于工作状态；如出现灯亮而闪烁，
则表示静电场系统有故障；

（5）“摆风”灯亮，表示风叶正处于摆动状态；

（6）“定开”灯亮，而时段4.3.2.1灯亦分别被点亮，则表示整机处于
定时/开的状态；

（7）“定关”灯亮，而时段4.3.2.1灯亦分别被点亮，则表示整机处于
定时/关的状态；

2.  遥控器

2.1遥控器界面示意图：
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① 开关钮： 用于开关净化器主机
② 模式设定钮：定时开、关或取消定时的选择
③ ④ 定时时间的减/加按钮：用于设定所需要的定时时间

5 风速设定钮：按此钮可选择所需要的风速（初始状态为低速）
⑥ 摆风钮：摆风开或关的控制
 ⑦ 负离子开关钮：负离子发生器开或关的选择
 ⑧ 灭菌开关钮：灭菌开或关的选择
2.2 遥控器的操作方法和程序：
遥控器共有10个键，其中2个是空键。开机及工作状态的设定程序如下：

① 主机接通AC220v/50Hz电源，面板“电源”指示灯（黄色）亮，
此时整机正处于通电待机状态。

② 把遥控器装上电池（请注意极性）。
③ 按遥控器上开/关键，此时，整机处在初始工作状态（低风速状态）。

④ 分别按“风速”、“摆风”、“负离子”、“灭菌”各功能键，使其处
于所需的工作状态。

定时时间的设定：

定时开的设定：按“模式“键”，使主机显示屏的“定开”灯亮。再按“加”键，完成定时开时间的小时数，如：1号灯亮，表示定时1小时；1与2号灯同时亮，表示定时2小时；即亮灯的数目为定时开的小时数。

定时关的设定：按“模式”键，使主机显示屏的“定关”灯亮。再按“加”键，完成定时关时间的小时数，如：1号灯亮，表示定时1小时；1与2号灯同时亮，表示定时2小时；即亮灯的数目为定时关的小时数。

注：所设定的定时时间指示灯的点亮个数，会随时间走时而发生变化，
如：设定定时关3小时，会有1～3号灯亮，当机器运行1小时后，3号灯会自动熄灭，此时，只有1和2号灯亮，说明还有2小时。

定时结束后，定时模式将自动取消，若要继续定时，则需重新设置。
2.3  操作过程中的注意事项及说明
① 操作遥控器应对准挂机面板的红外窗口；要注意操作距离（5米
内），信号接受的感应角度为60度。

② 除定时的功能键外，其余功能键的操作，需在主机处于初始工作
状态后才有效。
五、主要性能参数

1. 功   耗：   ≤75W

2. 风   量：   800m3/h       

3. 室内空间≤90m3：细菌总数≤500cfu/m3   
4. 室内空间≤50m3：细菌总数≤200cfu/m3
六、产品使用和安全注意事项

1. 本产品进出风口不应有障碍物，以免影响空气循环，降低净化效果。

2. 产品宜在封闭环境中使用，以达到较好的效果。

3. 本产品在通电的情况下，不得拆开整机。

4. 当机器发生故障，如“灭菌”指示闪烁、风机不转、声音异常等，应立即关机或拔去电源插头，请专业人员维修。

5. 机内保险丝规格为1A/φ5×20，应由专业人员更换。
七、维护与保养

1. 视产品所使用的环境条件进行定期维护与清洁保养，在维护保养前
应先断开电源，拔下插头。

2. 清洁机壳时，严禁用水冲洗。宜用湿布擦洗，切勿使用汽油、酒精
或苯及其它化学剂。

3. 过滤层约3个月清洁一次：打开进风盖面板，将过滤层从卡槽中小
心取出，用吸尘器将灰尘吸去，或用清水洗净灰尘，然后复位。一般在使用了12个月左右宜予以更换。

4. 静电场的清洁周期为半年至1年一次。清洁方法：用湿布擦尽静电

场内管壁、针尖上的积尘即可。如实在太脏，可取下清洗干净后重新装上。
八、故障诊断与维修

如发现整机不工作、指示灯不亮、闪烁等故障，应先检查：

1.  电源是否接通；

2.  熔断器是否烧断；

3.  过滤网是否堵塞；

4．遥控器电池是否耗尽。

如果经上述方法检修后，机器仍不能正常工作，应拔去电源插头，并
与本公司售后服务部或当地代理商联系维修事宜。
九、售后服务
1. 本产品自出售之日起一年内，未经擅自拆装而发生故障者，经本公
司服务部（含特约维修站）鉴定，确属质量问题，本公司负责免费修理。

2. 本公司一年保修期滿后仍提供优质维修、保养，酌收维修费（包括
材料费）。

3. 凡因运输不当，使用电源不符合规定，未按说明书操作等原因而造
成机器损坏者，则不在保修范围之内。

十、装箱清单

1. KJ800-BFG型空气净化器                1台

2. 产品合格证、使用说明书                1份

3. 产品保修卡                            1份

4. 遥控器                                1个

5. 专用挂架                              1个

6. 其它配件（含塑料膨胀管Φ6及自攻螺丝M4×25各3只）1袋

7.  7﹟电池                              2节

8、.2A/ Φ5×20 熔断器                    2个

上海苍穹环保技术有限公司

地 址：上海江场三路301号3楼 （上海市北工业新区内）

邮 编：200436                   电 话：021-51060051
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