上海苍穹环保技术有限公司                            KJ800-LFS型柜机说明书


一、产品简介

苍穹牌KJ800-LFS型立柜式空气净化器是一种应用国家专利的高科技产品。它的核心部件是一体化圆柱形静电场，同时配备了冷触媒、活性炭过滤层，从而形成一个完整的除尘、除菌、除去有害气体的工作系统，达到空气净化的效果。本产品适用于对空气质量有要求的各种环境和场合，如医院、食品厂、办公楼、电脑房、档案室、娱乐场所、居家等等。

二、工作原理

本产品使用离心式风机，使室内空气循环，且每次循环均经过“三级过滤”：

1. 单片状塑制预过滤网，能除去粗粉尘、毛发、纤维等大直径的污染
物；

2. 一体化的圆柱形静电场，能有效除菌、除尘；

3. 冷触媒、活性炭过滤层，能去除有害气体。

此外，在出风口处安装了负离子发生器，能使空气更加清新。

三、外形尺寸、重量和主要部件功能

1. 外形尺寸：  450×285×1550（㎜）  （长 × 宽 × 高）

2. 净    重：      27 Kg

3. 主要部件功能：

（1）风  机：采用离心式风机，具有风量大、噪音小、效率高等特点，电机具有过热保护功能。

（2）预过滤网：采用塑制尼龙织网，主要滤除空气中的毛发、纤维和粗粒状灰尘。

（3）高压静电场：采用圆孔通道高压静电装置，具有除尘、除菌效率高，风阻小，清洗方便等优点。

（4）冷触媒、活性炭过滤层：能有效去除有害气体。

（5）出风窗：采用一个同步电机带动垂直格栅左右摆动；水平格栅可上下自由调节。

（6）负离子发生器：能使空气更加清新。

四、安装及使用方法

1. 本机使用标准的三芯单相电源插头，通电时必须有良好的接地装置。

2. 本机使用AC 220V/50 Hz电源。

3. 使用方法：

（1）当接通电源，显示屏显示“苍穹”商标图形，表示整机正处于待机状态（有温度显示）。

（2）按电源（开/关）钮，此时整机处于“低速”工作状态。

（3）按“风速”钮，可调节风量高、中、低档。

（4）按“定时”钮，可调节连续工作1～12小时的时间。

（5）按“静电钮”，表示高压静电场开始工作，屏上显示“静电”。

（6）按“离子钮”，表示负离子发生器开始工作，屏上显示“离子”。

（7）遥控器的操作：

a. 当需要左右摆动时，可操纵遥控器面板上的“纵向”钮。

b. 遥控器上（开/关）钮直接可以控制总电源开与关。

c. 遥控面板上的“静电”、“离子”、“定时”、“风速”各档均可以分别控制。

五、主要性能参数

1. 功   耗：   ≤120W

2. 风   量：   800m3/h       

3. 室内空间≤90m3：细菌总数≤500cfu/m3   
4. 室内空间≤50m3：细菌总数≤200cfu/m3
六、维护保养和注意事项

1. 如需要清洁保养，务必先拔下三芯电源插头。

2. 外壳或预过滤网需清洗，宜用温水或中性洗涤剂掺水，切勿使用汽
油、酒精、苯和其他化学试剂。清洗后务须抹干。

3. 进风窗的预过滤网一般3～6个月清洗一次。

4. 冷触媒、活性炭过滤层一般6～12个月更换一次。

5. 静电场一般6～12个月清洁一次。清洁方法：用湿布擦尽静电场内
管壁、针尖上的积尘即可。如实在太脏，可取下清洗干净后重新装上。

6. 当机器发生故障，如风机不转、声音异常等，应立即拔去电源插头，
请专业人员维修。整机保险丝由专业人员更换，数值为2A（Φ5×20规格）
七、装箱清单

1. 包装整机            壹 台

2. 合 格 证            壹 份

3. 使用说明书          壹 本
4. 保修卡              壹 份
5. 双头电源线          壹 根
6. 遥控器              壹 个
八、售后服务

1. 本公司产品自出售之日起一年内，未经擅自拆装而发生故障者，经
本司服务部（含特约维修站）鉴定，确属质量问题，本公司负责免费修理。

2. 本产品一年保修期满后，公司仍提供优质维修、保养，酌收维修费
（包括材料费）。

3. 凡因运输不当、使用电源不符合本规定、未按使用说明书操作等原
因造成机器损坏者，则不在保修范围内。
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